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Neuigkeiten zum „0-Abruf“

Fachbereich für digitale Zusammenarbeit

PUBLIC

➔➔

https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/change_management_edi_vda4987/change_management_edi_2023_/Kampagne_Teil_1_Cluster_1_Lieferanten_mit_4933_4987_EN_Version_1_1.pdf
https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/change_management_edi_vda4987/change_management_edi_2023_/Kampagne_Teil_1_Cluster_1_Lieferanten_mit_4933_4987_EN_Version_1_1.pdf
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Neuigkeiten zum “0-Abruf”

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Erklärung zur Erweiterung des Triggers zur Erstellung des 0-Abruf. 

Änderung:

 0-Abruferstellung auf Basis Abladestelle und/oder Interner Bestimmungsort wurde umgesetzt

➔ Go Live für 12.09.2023.

Achtung: Diese Änderung steht im Zusammenhang mit  

➔ Change Management News mit dem Ziel unsere Prozesse mit dem

Branchenstandard zu harmonisieren.

https://www.vwgroupsupply.com/one-kbp-pub/media/shared_media/documents_1/electronic_data_interchange/change_management_edi_vda4987/change_management_edi_2023_/Kampagne_Teil_1_Cluster_1_Lieferanten_mit_4933_4987_DE_Version_1_1.pdf


KL-MD  |  CDC  |  KSU-Klasse: 2.2 – 7 Jahre public

IB: P0B07

Abladestelle 54A

IB: P0A02 SNR B

IB: P0A03 SNR C

IB: P0A04 SNR D

IB: P0A05 SNR E

IB: P0A06

IB: P0A07

Abladestelle 54B

IB: P0B01 SNR F

IB: P0B02 SNR G

IB: P0B03 SNR H

IB: P0B04 SNR I

IB: P0B05 SNR J

IB: P0B06 SNR K

Abladestelle 54C

IB: P0C03

IB: P0C04

IB: P0C05

IB: P0C06

IB: P0C07

Ausgangssituation für die Änderung! Was triggered den 0-Abruf

Fall 1: Wurde ein Material innerhalb einer Abladestelle (3-Steller bleibt gleich) auf einen anderen internen Bestimmungsort (5-Steller 
ändert sich) umgezogen, wurde ein 0-Abruf erstellt! 

Fall 2: Wurde ein Material „mit“ Internen Bestimmungsort (5-Steller bleibt gleich) auf eine andere Abladestelle 
(3-Steller ändert sich) umgezogen, wurde kein 0-Abruf erstellt!

➔ Auswirkung: In den Zielsystemen führte Fall 2 dazu, dass Bedarfe im System stehenblieben und zusätzlich der neuer Lieferabruf für die 
neue Abladestellen/Interne Bestimmungsort Variante verarbeitet wurde. Somit wurde das Material doppelt geliefert.

➔ Fazit: es musste gewährleistet werden, dass beide Kriterien (Abladestelle/interner Bestimmungsort) auf Änderung geprüft 
werden(und/oder Logik) und bei Änderung entsprechend der 0 Abruf erzeugt wird.

IB ➔ Interner Bestimmungsort SNR ➔ Sachnummer

ID: P0B01 Mat. F Fall 2

Fall2

Fall1

IB: P0B02 SNR G

Produktiv seid
12.09.23!



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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