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Einleitung VW

Das vorliegende Anwenderhandbuch beschreibt die Anforderungen von Volkswagen
an den Global Transport Label (VDA 4994, ODETTE LL08).

Sofern fur Volkswagen spezielle Anforderungen gelten, sind diese bei den
zugehorigen Kapiteln beschrieben. Alle anderen Regelungen der VDA 4994 in
Verbindung mit der VDA 4987 gelten flr Volkswagen unverandert. Fur Formate
(numerisch, alphanumerisch und Lange) sowie der Status (Muss oder Optional) fur
Nutzdaten auf dem GTL gelten die Vorgaben der Volkswagen- bzw. Porsche-
Guideline zur VDA 4987 — Global DESADV.

Grundsatzlich gelten die Vorgaben des VDA an das Layout, wie z. B. Schriftgrof3en,
Schriftformt und Abstande. Warenempfanger und Warenversender konnen
Abweichungen bilateral vereinbaren, wenn dies aus Prozesssicht sinnvoll und/oder
technisch notwendig ist.

Bei dem in dem in der VDA-Empfehlung gennannten 2D-Code handelt es sich
technisch um den Data-Matrix-Symbol-Code nach der [ISO/IEC-Spezifikation
16022:2006. Aus Vereinfachungsgrinden wird dieser Code in der Volkswagen-
Guideline nur als Data Matrix oder Data-Matrix-Code bezeichnet.

Die Excel-Tabelle im Anhang bezient auf verschiedene VDA-EDI-
Nachrichtenempfehlungen. Darunter ist auch die VDA 4987. Diese wurde mit der
Version 2.5. auf das EDIFACT-Directory 20B angehoben. Damit haben sich u.a. auch
Segmentgruppennummern verandert. Die Segmentgruppe 10 im Directory 07A
entspricht im Directory 20B beispielsweise der Segmentgruppe 11. Bei Volkswagen
ist der Wechsel auf die VDA-Version 2.5 geplant. Deshalb beziehen sich die
Angaben in der Tabelle auch bis auf Weiteres auf die VDA-Versionen, beginnend mit
der Nummer 2.5, auch wenn die Migration noch nicht stattgefunden hat.

1. Einleitung VDA

Die auf den Labeln angebrachten Informationen mussen inhaltlich den Daten der
VDA 4987 entsprechen. Darlber hinaus miuissen sie konsistent mit den
Sendungsbelegen nach VDA 4939 sein. Sofern ausdrucklich nichts anderes
festgelegt ist, gelten in Bezug auf den Status und Format von Daten im Zweifel die
Regelungen der Volkswagen- bzw. Porsche-Guidline zur VDA 4987.

2. Funktionen der Label
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

3. Zusammenhang von Sendung und Transport

Sendung im Sinne des VDA ist der Umfang von einem Warenversender zu einem
Empfangswerk und Anlieferstelle (Warenempfanger).
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4. GroRe, Layout und Anbringung der Label

4.1 Abmessungen

Im Normalfall kommen weltweit Label im Format A5 und Kleinladungstrager (Small-
KLT) zum Einsatz.

Ausnahme: Aktuell sind fir Lieferungen an das Werk Chattanooga, USA, Label im
Format A6 bzw. B10 (AIAG-Format) zu verwenden.

Die Verwendung des neuen Label-Formats fur Trays und Spezialbehalter mit
geringer Bauhohe, bei denen die Standard-Groflen nicht verwendet werden kdnnen,
ist zulassig, muss aber vorher mit dem jeweiligen Warenempfanger abgestimmt sein.

Der MAT-Label nach VDA 4992 ist bei Volkswagen nicht als Ersatz fur den GTL im
Einsatz. Als Ersatz fur einen GTL ist das MAT-Label deshalb nicht zulassig.

4.2 Datenblocke auf den Labeln
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

4.3 Technische Anforderungen
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

4.4 Label an Ladeeinheiten

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Regelungen zur Anbringung des
Labels an den Behaltern ist nicht Bestandteil dieser Guideline.

4.5 Label an Kleinladungstragern
Es gelten dir Regelungen der VDA-Empfehlung.

5. Erlauterungen zu den Datenblocken

Grundsatzlich mussen Kundenreferenzen, wie z. B. die Lieferantennummer,
unverandert aus dem Lieferabruf GUbernommen und angedruckt werden.

Ausnahme sind die Angaben fur Namen und Adressen. Aufgrund des limitierten
Platzes auf dem Label sind insbesondere diese nicht immer vollstandig darstellbar.
Gegebenenfalls sind Unternehmensname und/oder Adressangaben im Druck sinnvoll
abzuklrzen. Sofern notwendig kdénnen Schriftarten und -gréfken von der VDA-
Empfehlung abweichen, wenn dies mit dem Empfanger abgestimmt wurde.

A1 Warenversender
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

A2 — Warenempfanger
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Die Zeilen Z1, Z2 und Z4 sowie PLZ und Ort des Warenempfangers sind
anzudrucken. Sie sollten in einer beim Empfanger ortsublichen Weise angegeben
werden. Beispiel Deutschland: Name, Strale, Land, PLZ, Ort. Beispiel USA: Name,
Stralde, Land, Ort, Kurzzeichen Bundesstaat, PLZ.

A3 — Labeltyp und Data Matrix
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

B1 — Kundenreferenz
Die Lieferantennummer ist unverandert aus dem Lieferabruf zu Ubernehmen und
anzudrucken.

B2 — Kundenspezifisches Routing

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung
der Version 1.2 der Volkswagen-Guideline wird dieses Verfahren bei Volkswagen
nicht genutzt.

B3 - Logistikreferenz

Bruttogewicht: Abweichend von der VDA-Empfehlung kénnen Nachkommastellen
entsprechend dem Wert in der VDA 4987 angedruckt werden. Gewichte < 1kg
werden auf ein Kilogramm aufgerundet. Das Netto-Gewicht kann entfallen Als
Mengeneinheiten sind die Codes der Spalte ,Formular EN“ aus der Tabelle 2 -
Ubersetzung der EDIFACT MafReinheiten in ANSI MaReinheiten und Abkiirzungen
auf den Labeln in der VDA-Empfehlung zu verwenden.

Datumsangaben sind gemall dem Beispiel in der VDA-Empfehlung in folgendem
Format anzugeben: YYYY-MM-DD. Soweit die Angabe von Uhrzeiten erforderlich ist,
sind sie durch einen Schragstrich ,/“ vom Datum abzutrennen und in einem 24-
Stunden-Format HH:MM anzudrucken (siehe Beispiel in der VDA-Guideline).
Darlber hinaus gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

C — Sachnummer des Kunden
Die Sachnummer ist unverandert, inklusive Leerstellen (VW) oder Punkten (Porsche)
aus den Lieferabrufen zu ibernehmen.

D1 — Packstiick-ID
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

D2 - Kundenreferenz 2

Teilegenerations-/ Hardware- /Softwarestand.

Grundsatzlich sind die Werte aus der ASN anzudrucken. Die Werte sind durch
Schragstrich (/) getrennt darzustellen.

E1 — Daten im Ermessen des Lieferanten (Lieferantenfeld)

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Abweichungen davon, wie z. B. die
Weiternutzung des Codes 93, kbnnen mit den Warenempfangern vereinbart werden,
die dann jedoch nur fir diesen speziellen Einzelfall gelten.
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E2 — Kundenreferenz 3

Zurzeit werden von Volkswagen keine kundenspezifischen Referenzen als PCI+16
oder PCI+3 in den Abrufen Ubertragen. Die VDA-Vorgabe gilt jedoch auch hier.
Sollten kundenspezifische Referenzen Ubertragen werden, so sind sie im Feld E2
anzudrucken.

Tabelle 1 — Feldinhalte beim Tray-Label
Es gelten grundsatzlich die Regelungen der VDA-Empfehlung.

Tabelle 2 — Ubersetzung der EDIFACT MaBeinheiten in ANSI MaReinheiten und
Abkiirzungen auf den Labeln

Es mussen die MalReinheiten der Spalte ,Formular EN“ genutzt werden. Die
Mengeneinheit ,C62“ fir Stlck aus der EDI-Nachricht darf im Andruck nicht benutzt
werden.

6. ldentifizierung der Packstuck und Ladeeinheiten

Grundsatzlich gelten die Regeln fur die Bildung der License Plate gemaf ISO 15934
mit folgenden Einschrankungen.

Als IAC (Issuing Agency Code) ist ausschlieBlich UN zu verwenden. Als CIN
(Company Identification Code) ist somit nur die DUNS-Nummer zulassig. Als Quelle
fur die DUNS-Nummer ist der Wert aus NAD+SF zu Ubernehmen. Volkswagen
unterscheidet in den Lieferabrufen zurzeit noch nicht zwischen Kaufer NAD+SE und
Warenversender, NAD+SF. Beide Werte sollten in der EDI-Nachricht VDA 4987
deshalb identisch sein, um keinen Widerspruch zu erzeugen. Als Serialnummer ist
der Wert aus dem ersten DE 7402 (Packsticknummer) des GIN-Segments zu
ubernehmen.

7. Erlauterungen zum Barcode, Data Matrix und optionalen
RFID-Tag

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.
7.1 1D-Barcode

Es gelten die neuen Regelungen der VDA-Empfehlung ab Version 2.0 in Bezug auf
die Modulbreiten und Ruhezonen

7.2 Data Matrix

7.2.1 SymbolgroRe
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.2.2 Zeichensatze
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.
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7.2.3 Nachrichtenstruktur nach ISO 15434
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.2.4 Nutzdaten fir die Codierung im Data-Matrix-Code

Grundsatzlich gilt, dass alle in der Tabelle 5 der VDA-Empfehlung aufgeflhrten
Nutzdaten im Data Matrix enthalten sein mussen, sofern sie auch in der zugehdrigen
ASN, wie z. B. VDA 4987, Ubertragen werden.

Erwartetes Eintreffdatum: Sofern DTM+2 (Datum laut Lieferabruf) und DTM+132
(vom Lieferanten geschatztes Ankunftsdatum) in der VDA 4987 Ubertragen werden,
ist nur der Wert aus DTM+2 im DMC zu kodieren. Wird nur DTM+132 Ubertragen, ist
dieser Wert in den Data Matrix zu Gbernehmen. Bei Porsche ist zwingend DTM+2 zu
Ubertragen und somit zu kodieren.

7.3 Fur Status (Muss/Required, Optional und Depending) und
Formate (numerisch, aphanumerisch und Langen) gelten
grundsatzlich die Vorgaben der VDA 4987.Hinweise zum RFID-
Tag bei Verwendung von Smart-Labeln

Aktuell sind bei Volkswagen im Standard-Belieferungsprozess keine Smart-Label im

Einsatz. Unabhangig davon gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung bei einer
zukunftigen Verwendung von RFID-Tags.

7.3.1 Funktionsweise passiver RFID-Transponder
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.2 Luftschnittstelle und Frequenzbereiche
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.3 Aufbau und GroRe der Speicherbereiche
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.4 Kodierungsbeispiel nach ISO 17367
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

8. Lieferszenarien und Anforderungen an den Inhalt der
Label

Fur Volkswagen gilt als Standard der Fall 3. Das heil3t, die Label fur die inneren
Packstlcke einer Palette sind komplett zu flllen. Die in der VDA 4994 beschriebenen
Falle 1 und 2 werden jedoch zugelassen, wenn dies mit dem Empfangerwerk
abgestimmt sind. Chargennummern und Verfallsdaten sind in jedem Fall
anzudrucken, sofern vorhanden.

Volkswagen AG 8
28. Nov. 2022

Volkswagen_VDA4994_GTL_VDA_2.0-VW_1.3_DE.docx



INTERNAL

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

Sonderfall Volkswagen: Entfall der Belege an den inneren Verpackungen

Unter bestimmten Umstanden kénnen an inneren Verpackungen von Ladeeinheiten
die Label ganz entfallen. Die Situation tritt zum Beispiel auf, wenn die Teile
automatisiert in einer Anlage entnommen werden oder wenn die inneren
Verpackungen aus Trays bestehen, die im Prozess nicht separat gesteuert werden.
An der gesamten Ladeeinheit ist dann nur ein Masterbeleg anzubringen.

Diese Falle werden durch das Empfangerwerk festgelegt und bilateral mit dem
Lieferanten vereinbart.

9. Label fur Leergutsendungen

Aktuell sind bei Volkswagen keine GTL flr den Leergutprozess im Einsatz.

10. Anhange

Anhang 1 — Gesamtubersicht Datenfelder (Excel-Tabelle)

Warenversender und -empfanger kdnnen Abweichungen hinsichtlich der Font-Grolie
bilateral vereinbaren, wenn dies in Bezug auf den Anlieferungsprozess sinnvoll
und/oder technisch notwendig ist. Einige Inhalte der Anlage 1 — Gesamtubersicht der
Datenfelder sind fur Volkswagen genauer spezifiert worden. So sind beispielsweise
einige Datenfelder als ,Requiered” (Muss) gekennzeichnet, die in der VDA-
Empfehlung nur den Status ,Optional® haben. Diese VW-Spezifikation ist als Anlage
1 ebenfalls Bestandteil der Volkswagen-Guideline zur VDA 4994,

Anhang 2 — Schablonen fur Barcode / DMC
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

10.1 Anhang 3 — Referenztabelle deutsche und englische Begriffe
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.
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11. Referenzen

VOLKSWAGEN.
WWW.vwgroupsupply.com

VDA

https://www.vda.de

ODETTE

https://www.odette.org/publications/cateqory/auto-id

12. Changelog VDA 4994

Inhaltsver
-zeichnis

Beschreibung

Datum

Version: VDA 1.0 - VW 1.1

Alt

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Die
Packstucknummer je Empfangerwerk darf sich innerhalb
eines Kalenderjahres nicht wiederholen

Neu
Grundsatzlich gelten die Regeln fur die Bildung der License
Plate gemal} ISO 15934 mit folgenden Einschrankungen.

Als IAC (Issuing Agency Code) ist ausschlieldlich UN zu
verwenden. Als CIN (Company Identification Code) ist somit
nur die DUNS-Nummer zuldssig. Sofern die dafur
verwendete DUNS-Nr. nicht der des Verkaufers aus
NAD+SE entspricht, ist dies mit dem Empfangerwerk
abzustimmen. Als Serialnummer ist der Wert aus dem ersten
DE 7402 (Packsticknummer) zu Ubernehmen. Die
Packstucknummer darf sich bis zum Aufbrauch des
Nummerkreises von 000000001 bis 999999999 nicht
wiederholen.

2017-07-07

Version: VDA 1.1 - VW 1.2

Feld A2
Alt
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Die Zeilen Z1, Z2 und Z3
Neu
Die Zeilen Z1, Z2 und Z4

Version: VDA 2.0 - VW 1.3

Die VW-Version 1.3 bezieht sich jetzt auf die VDA-Version
ab 2.0 und enthalt umfangreiche Anderungen, die den
Rahmen dieser Art des Changelogs Uberschreiten. Um die
Anderungshistorie nachverfolgen zu kénnen, wird deshalb
eine Version im Uberarbeitungsmodus, aus denen alle
Anderungen transparent hervorgehen an diese Datei
angehangt.

Die wichtigsten Anderungen sind

o Es gelten weiterin die VDA-Regelungen, die ab VDA-
Version 1.3 im Hinblick auf die Modulbreiten geandert
wurden.

e E1- Es gelten nur noch die Regelungen der VDA-
Empfehlung. Auch der Code 93 damit nicht mehr
zulassig.

e Zudem gilt diese Guideline jetzt auch fur Lieferungen
an die Porsche AG.

Anhang Diverse Klarstellungen und Fehlerbehebungen in der Matrix.
Segmentgruppennummern in Bezug auf das EDIFACT-Directory 20B
der VDA 4987 geandert.
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Einleitung VW

Das vorliegende Anwenderhandbuch beschreibt die Anforderungen von Volkswagen
an den Global Transport Label (VDA 4994, ODETTE LLO08).

Volkswaqen spezielle Anforderunqen qelten sind dlese bei den zuqehonqen Kapiteln

beschrieben. Alle anderen Regelungen der VDA 4994 in Verbindung mit der VDA
4987 gelten fur Volkswagen unveréndert. Fur Formate (numerisch, alphanumerisch
und Lange) sowie der Status (Muss oder Optional) fiir Nutzdaten auf dem GTL gelten
die Vorgaben ders Volkswagen-_bzw. Porsche-Guideline zur VDA 4987 — Global
DESADV.

Grundsatzlich gelten die Vorgaben des VDA an das Layout, wie z. B. Schriftgré3en,
Schriftformt und Abstdnde. Warenempfanger und Warenversender koénnen
Abweichungen bilateral vereinbaren, wenn dies aus Prozesssicht sinnvoll und/oder
technisch notwendig ist.

Bei dem in dem in der VDA-Empfehlung gennannten 2D-Code handelt es sich
technisch um den Data-Matrix-Symbol-Code nach der ISO/IEC-Spezifikation
16022:2006. Aus Vereinfachungsgrinden wird dieser Code in der Volkswagen-
Guideline nur als Data Matrix oder Data-Matrix-Code bezeichnet.

Die Excel-Tabelle im Anhang bezieht auf verschiedene VDA-EDI-
Nachrichtenempfehlungen. Darunter ist auch die VDA 4987. Diese wurde mit der
Version 2.5. auf das EDIFACT-Directory 20B angehoben. Damit haben sich u.a. auch
Segmentgruppennummern verdndert. Die Segmentgruppe 10 im Directory 07A
entspricht im Directory 20B beispielsweise der Segmentgruppe 11. Bei Volkswagen
ist der Wechsel auf die VDA-Version 2.5 geplant. Deshalb beziehen sich die
Angaben in der Tabelle auch bis auf Weiteres auf die VDA-Versionen, beginnend mit
der Nummer 2.5, auch wenn die Migration noch nicht stattgefunden hat.

1. Einleitung_ VDA
In—der—VDA-Empfehlung—wird—darauf—verwiesen,—dass—dDie auf den Labeln

angebrachten Informationen missen inhaltlich aus den Daten der VDA 4987
entsprechen.stammen uwnd—Darliber hinaus muissen sie konsistent mit den
Sendungsbelegen nach VDA 4939 seln—mussen—Das—@k—gwndsa&heh—aueh—fw

Fesﬂegungen—de{—vDA—él%J——eraJ—D%ADV—Sofern ausdruckllch nlchts anderes

festgelegt ist, gelten in Bezug auf den Status und Format von Daten im Zweifel die
Regelungen der Volkswagen- bzw. Porsche-Guidline zur VDA 4987.

2. Funktionen der Label

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.
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3. Zusammenhang von Sendung und Transport

Sendung im Sinne des VDA ist der Umfang von einem Warenversender zu einem
Empfangswerk und Anlieferstelle (Warenempfénger).

4. GroRe, Layout und Anbringung der Label

4.1 Abmessungen

Im Normalfall kommen weltweit Label im Format A5 und Kleinladungstrager (Small-
KLT) zum Einsatz.

Ausnahme: Aktuell sind fur Lieferungen an das Werk Chattanooga, USA, Label im
Format A6 bzw. B10 (AIAG-Format) zu verwenden.

Die Verwendung des neuen Label-Formats fur Trays und Spezialbehélter mit
geringer Bauhohe, bei denen die Standard-Gréf3en nicht verwendet werden kénnen,
ist zulassig, muss aber vorher mit dem jeweiligen Warenempfanger abgestimmt sein.

Der MAT-Label nach VDA 4992 ist bei Volkswagen nicht als Ersatz fiir den GTL im
Einsatz. Als Ersatz fiir einen GTL ist das MAT-Label deshalb nicht zulassig.

4.2 Datenbldcke auf den Labeln
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

4.3 Technische Anforderungen

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. -« ( Formatiert: Standard

4.34.4 Label an Ladeeinheiten

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.-in-Bezug-auf-die-erwendung-der
: ftaten- Regelungen zur Bie-Anbringung des Labels an den
Behaltern ist nicht Bestandteil dieser Guideline.

4.44.5 Label an Kleinladungstragern
Siehe-hierzu4-3-Es gelten dir Regelungen der VDA-Empfehlung.

. | | ialbehal . . B "

5. Erlauterungen zu den Datenblocken

Grundsétzlich missen Kundenreferenzen, wie z. B. die Lieferantennummer,
unverandert aus dem Lieferabruf bernommen und angedruckt werden.

Ausnahme sind die Angaben fir Namen und Adressen. Aufgrund des limitierten
Platzes auf dem Label sind insbesondere diese nicht immer vollstandig darstellbar.
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Unternehmensname und/oder Adressangaben im Druck sinnvoll abzukirzen. Sofern
notwendig kénnen Schriftarten und -gréRen von der VDA-Empfehlung abweichen,
wenn dies mit dem Empfanger abgestimmt wurde.

Al Warenversender
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

A2 — Warenempfanger

Die Zeilen Z1, Z2 und Z34 sowie PLZ und Ort des Warenempfangers sind
anzudrucken. Sie sollten in einer beim Empfanger ortsiiblichen Weise angegeben
werden. Beispiel Deutschland: Name, Stral3e, Land, PLZ, Ort. Beispiel USA: Name,
StralRe, Land, Ort, Kurzzeichen Bundesstaat, PLZ.

A3 - Labeltyp und Data Matrix
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

B1 - Kundenreferenz
Die Lieferantennummer ist unverandert aus dem Lieferabruf zu tGbernehmen und
anzudrucken.

B2 — Kundenspezifisches Routing
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung
der Version 1.2 der Volkswagen-Guideline wird dieses Verfahren bei Volkswagen

nicht genutzt.

B3 - Logistikreferenz

Bruttogewicht: Abweichend von der VDA-Empfehlung kdnnen Nachkommastellen
entsprechend dem Wert in der VDA 4987 angedruckt werden. Gewichte < 1kg
werden auf ein Kilogramm aufgerundet. Das Netto-Gewicht kann entfallen Als
Mengeneinheiten sind die Codes der Spalte ,Formular EN* aus der Tabelle 2 -
Ubersetzung der EDIFACT MaReinheiten in ANSI Mafeinheiten und Abkiirzungen
auf den Labeln in der VDA-Empfehlung zu verwenden.

Datumsangaben sind gemaR dem Beispiel in der VDA-Empfehlung in folgendem
Format anzugeben: YYYY-MM-DD. Soweit die Angabe von Uhrzeiten erforderlich ist,
sind sie durch einen Schragstrich .,/ vom Datum abzutrennen und in einem 24-
Stunden-Format HH:MM anzudrucken (siehe Beispiel in der VDA-Guideline).

Daruber hinaus gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

C — Sachnummer des Kunden
Die Sachnummer ist unverandert, inklusive Leerstellen (VW) oder Punkten (Porsche)
aus den Lieferabrufen zu lbernehmen.

D1 - Packstlick-ID
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Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

D2 — Kundenreferenz 2
Teilegenerations-/ Hardware- /Softwarestand.
Grundsatzlich sind die Werte aus der ASN anzudrucken. Die Werte sind durch

Schragstrlch (/) getrennt darzustellen Bm—NH&Hngﬂer—a#en—ASN—Fe#nate—\#Dﬁr@B

uﬂzuiassigLEs qelten d|e Reqelunqen der VDA Empfehlunq Abwe|chunqen davon,
wie z. B. die Weiternutzung des Codes 93, kénnen mit den Warenempfangern
vereinbart werden, die dann jedoch nur fiir diesen speziellen Einzelfall gelten.

E2 — Kundenreferenz 3

Zurzeit werden von Volkswagen keine kundenspezifischen Referenzen als PCI+16
oder PCI+3 in den Abrufen Ubertragen. Die VDA-Vorgabe gilt jedoch auch hier.
Sollten kundenspezifische Referenzen Ubertragen werden, so sind sie im Feld E2
anzudrucken.

Tabelle 1 — Feldinhalte beim Tray-Label
Es gelten grundséatzlich die Regelungen der VDA-Empfehlung. mit—felgenden

Tabelle 2 — Ubersetzung der EDIFACT MaReinheiten in ANSI MaReinheiten und
Abklrzungen auf den Labeln

Es missen die MaReinheiten der Spalte ,Formular EN* genutzt werden. Die
Mengeneinheit ,C62“ fiir Stiick aus der EDI-Nachricht darf im Andruck nicht benutzt
werden.

6. Identifizierung der Packstiick und Ladeeinheiten

Grundséatzlich gelten die Regeln fir die Bildung der License Plate gemaR ISO 15934
mit folgenden Einschrankungen.
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Als IAC (Issuing Agency Code) ist ausschlieBlich UN zu verwenden. Als CIN
(Company Identlflcatlon Code) |st somit nur dle DUNS Nummer zuIaSS|g Se#em—me

me&%dem—Empiangem;eﬁeabzusnmmea Als Quelle fur die DUNS Nummer |st der

Wert aus NAD+SF zu iibernehmen. Volkswagen unterscheidet in den Lieferabrufen
zurzeit noch nicht zwischen Kaufer NAD+SE und Warenversender, NAD+SF. Beide
Werte sollten in der EDI-Nachricht VDA 4987 deshalb identisch sein, um keinen
Widerspruch zu erzeugen. Als Serialnummer ist der Wert aus dem ersten DE 7402
(Packsticknummer) des GIN-Segments zu Gibernehmen.

7. Erlauterungen zum Barcode, Data Matrix und optionalen
RFID-Tag

Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.1 1D-Barcode

Es gelten die neuen Regelungen der VDA-Empfehlung_ab Version 2.0 in Bezug auf
die Modulbreiten und Ruhezonen-

7.2 Data Matrix

7.2.1 SymbolgréRRe
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.2.2 Zeichensétze
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.2.3 Nachrichtenstruktur nach 1SO 15434
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.2.4 Nutzdaten fur die Codierung im Data-Matrix-Code

Grundsétzlich gilt, dass alle in der Tabelle 5 der VDA-Empfehlung aufgefiihrten
Nutzdaten im Data Matrix enthalten sein missen, sofern sie auch in der zugehdrigen
ASN, wie z. B. VDA 4987, Ubertragen werden.

Erwartetes Eintreffdatum: Sofern DTM+2 (Datum laut Lieferabruf) und DTM+132
(vom Lieferanten geschéatztes Ankunftsdatum) in der VDA 4987 Ubertragen werden,
ist nur der Wert aus DTM+2 im DMC zu kodieren. Wird nur DTM+132 Ubertragen, ist
dieser Wert in den Data Matrix zu Glbernehmen. Bei Porsche ist zwingend DTM+2 zu
ubertraqen und somlt Zu kodleren m-den—a#en—ASN—Fe;maten—vDA—@is—und

Fur Status (Muss/Required, Optional und Depending) und Formate (numerisch,
aphanumerlsch und Langen) gelten grundsatzllch dle Vorgaben der VDA 4987. —Das
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7.3 Hinweise zum RFID-Tag bei Verwendung von Smart-Labeln

Aktuell sind bei Volkswagen im Standard-Belieferungsprozess keine Smart-Label im
Einsatz. Unabhéngig davon gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung bei einer in
zuklinftigen Verwendung von RFID-Tags.

7.3.1 Funktionsweise passiver RFID-Transponder
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.2 Luftschnittstelle und Frequenzbereiche
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.3 Aufbau und GrofRe der Speicherbereiche
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

7.3.4 Kodierungsbeispiel nach ISO 17367
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

8. Lieferszenarien und Anforderungen an den Inhalt der
Label

Fur Volkswagen gilt als Standard der Fall 3. Das heif3t, die Label fur die inneren
Packstiicke einer Palette sind komplett zu fiillen. Die in der VDA 4994 beschriebenen
Falle 1 und 2 werden jedoch zugelassen, wenn dies mit dem Empfangerwerk
abgestimmt sind. Chargennummern und Verfallsdaten sind in jedem Fall
anzudrucken, sofern vorhanden.

Sonderfall Volkswagen: Entfall der Belege an den inneren Verpackungen

Unter bestimmten Umsténden kdnnen an inneren Verpackungen von Ladeeinheiten
die Label ganz entfallen. Die Situation tritt zum Beispiel auf, wenn die Teile
automatisiert in einer Anlage entnommen werden oder wenn die inneren
Verpackungen aus Trays bestehen, die im Prozess nicht separat gesteuert werden.
An der gesamten Ladeeinheit ist dann nur ein Masterbeleg anzubringen.

Diese Falle werden durch das Empfangerwerk festgelegt und bilateral mit dem
Lieferanten vereinbart.

9. Label fiir Leerqutsendungen

Aktuell sind bei Volkswagen keine GTL flir den Leergutprozess im Einsatz. «
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9.10. AnlagenAnhange

91 Anlage—Anhang 1 - Gesamtibersicht Datenfelder (Excel-
Tabelle)

Warenversender und -empfénger kénnen Abweichungen hinsichtlich der Font-Grof3e
bilateral vereinbaren, wenn dies in Bezug auf den Anlieferungsprozess sinnvoll
und/oder technisch notwendig ist. Einige Inhalte der Anlage 1 — Gesamtlibersicht der
Datenfelder sind fiir Volkswagen genauer spezifiert worden. So sind beispielsweise
einige Datenfelder als ,Requiered* (Muss) gekennzeichnet, die in der VDA-
Empfehlung nur den Status ,Optional“ haben. Diese VW-Spezifikation ist als Anlage
1 ebenfalls Bestandteil der Volkswagen-Guideline zur VDA 4994,

9.2 Anlage-Anhang 2 — Schablonen fir Barcode / DMC -
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

9:310.1  Anlage—Anhang 3 - Referenztabelle deutsche und

englische Begriffe
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung.

Volkswagen AG 10
28. Nov. 202210 Nev-—2022

Volkswagen VDA4994 GTL VDA 2.0-VW_1.xx DE. 'DA4994 GTL VDA 1 1ux DE. DA4994_GTL VDA 1 1 xx_DE ¢k

[ Formatiert: Keine Aufzahlungen oder Nummerierungen

)

[ Formatiert: Keine Aufzéhlungen oder Nummerierungen






VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT

40:11. Referenzen

VOLKSWAGEN.

A

WWW.Vwgroupsupply.com/ [Feldfunktion_, and

VDA

A

https://www.vda.de/ defverband/organisationforganisation-ausschuessefarbeitskreis- [Feldfunktion, and

kit/ak-kit-empfehlungenhtmil

ODETTE
https://www.odette.org/publications/category/auto-id

12. Changelog VDA 4994

Inhaltsver | Beschreibung Datum
-zeichnis

Version: VDA 1.0-VW 1.1
6. Alt 2017-07-07
Es gelten die Regelungen der VDA-Empfehlung. Die
Packsticknummer je Empfangerwerk darf sich innerhalb
eines Kalenderjahres nicht wiederholen

Neu
Grundsatzlich gelten die Regeln fiir die Bildung der License
Plate gemanR ISO 15934 mit folgenden Einschrankungen.

Als IAC (Issuing Agency Code) ist ausschlieBlich UN zu
verwenden. Als CIN (Company Identification Code) ist somit
nur die DUNS-Nummer zuléssig. Sofern die dafir
verwendete  DUNS-Nr. nicht der des Verkaufers aus
NAD+SE entspricht, ist dies mit dem Empfangerwerk
abzustimmen. Als Serialnummer ist der Wert aus dem ersten
DE 7402 (Packsticknummer) zu (bernehmen. Die
Packsticknummer darf sich bis zum Aufbrauch des
Nummerkreises von 000000001 bis 999999999 nicht
wiederholen.
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Version: VDA 1.1 - VW 1.2

5. Feld A2
Alt
Die Zeilen Z1, Z2 und Z3
Neu
Die Zeilen Z1, Z2 und Z4

Version: VDA 1.3-VW 1.3

1 Einleitungstext geandert

5. At
E1 — Uber die Regelung der VDA 4994 hinaus kann durch
Lieferanten alternativ zur Data Matrix auch der 1D-Barcode
93 genutzt werden. Andere 1- oder 2-Codes sind unzulassig.
Neu
E1- Es gelten nur noch die Regelungen der VDA-Empfehlung.
Auch der Code 93 damit nicht mehr zulassig.

B3
Regelungen zum Andruck von Datumsangaben erganzt

7.1 Es gelten weiterin die VDA-Regelungen, die ab VDA-Version 1.3
im Hinblick auf die Modulbreiten geandert wurden.

Anhang Diverse Klarstellungen und Fehlerbehebungen in der Matrix.
Segmentgruppennummern in Bezug auf das EDIFACT-Directory 20B
der VDA 4987 geéndert.
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